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К Ю Р И Н Г И  И  З А П Е Ч А Т К И  

Roc Cure это полимерный мембранообразователь на основе 
растворителя, специально разработанный для обеспечения набора 
прочности бетонными промышленными полами. 

Roc Cure – это прозрачная жидкость, наносимая при помощи 
специального распылителя.  

Состав Roc Cure обеспечивает равномерную гидратацию на протяжении 
28 суток так, чтобы поверхностный слой бетонного пола набрал 
максимальную прочность. 

Преимущества 

 Улучшает процесс гидратации бетона 
 Улучшает внешний вид пола 
 Предотвращает пыление 
 Уменьшает усадочное трещинообразование 

Сферы применения 

 Затертый бетон 
 Бетонные полы с упрочнителями Rocland 

Укладка бетона или гидравлического вяжущего 

Перед нанесением Roc Cure производится бетонирование, 
укладка топпингового покрытия или гидравлического вяжущего. 
Убедитесь в отсутствии избыточной воды на поверхности 
бетона, прежде чем наносить кюринг. 

Нанесение Roc Cure 

 Средство по уходу за бетоном Roc Cure следует нанести на 
поверхность сразу после окончания финишной обработки 
бетона. Нанесение производится посредством 
распыляющего аппарата слабого давления равномерно по 
всей поверхности с расходом около 100 г/м

2
. 

 Очень важно, чтобы бетон успел набрать прочность, прежде чем 
начнется эксплуатация пола. Следующие промежутки должны 
строго соблюдаться: 

Пешеходные нагрузки:   7 дней 
Легкие монтажные нагрузки:   14 дней 
Полная нагрузка:    28 дней 

Руководство по уходу и обслуживанию полов Rocland предоставляется 
по запросу.  

Roc Cure наносится с расходом около 100 г / м
2
. 

Roc Cure следует наносить как можно более равномерно на 
поверхность бетона при помощи  распылителя. 

Не допускается разбавлять Roc Cure. 

 

Roc Cure поставляется в ёмкостях по 20, 200 и 1.000 литров. Срок 
годности продукта составляет 12 месяцев при условии хранения 
в крытом сухом помещении при температуре от + 5 до 25 ⁰С. 

 

 Цвет: прозрачный 
 Плотность по EN-ISO 2811: 0,82 ±0,04 г/мл 
 Температура воспламенения: > 33 ⁰С 
 Температура замерзания: не применимо 
 Глубина проникновения: II класс по EN 1504-2 
 Показатель высыхания: II Класс по EN 13579 
 RT ITB: -1178/2010 
 Перекрытие: около 10 м2 / 1 литр 

 

Как и другие продукты на основе растворителей, кюринг требует при 
работе с ним носить защитные перчатки, маску и очки. Избегайте 
вдыхания и контакта с глазами, кожей и попадания в рот. Используйте 
только в проветриваемых помещениях. При попадании на кожу или в 
глаза незамедлительно промойте водой.  

Подробности приведены в Паспорте безопасности продукта.  

 

Уведомление о юридической ответственности: 

В виду разницы в свойствах используемых при строительстве 
материалов, подложек, оснований, а также различия условий 
производства работ RCR Production France не несет никакой, в том 
числе юридической, ответственности за конечный результат и не 
гарантирует наличия адгезии в каждом конкретном случае. 
Пожалуйста, обратите внимание, что документация по продукту может 
отличаться для отдельных локальных рынков. Убедитесь, что Вы 
используете актуальное техническое описание для Вашего региона. 
Общие условия поставки RCR Production France доступны для 
распечатывания на нашем сайте www.rocland.eu. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее описание, свойства и характеристики продукции. 

 


