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К Ю Р И Н Г И ,  П Р О П И Т К И  И  З А П Е Ч А Т К И  

Roc Seal это мембранообразующая запечатка для бетонных 
промышленных полов. 

В состав продукта входят молочно-белые акриловые полимеры и 
реактивные фтор-силикатные составы. Roc Seal создает на поверхности 
прозрачную равномерную пленку, удерживающую влагу. 

Roc Seal идеален для ухода и запечатывания свежеуложенных бетонных 
и окрашенных (декоративных) плит. 

Уборка и уход за полами, обработанными Roc Seal значительно 
облегчается благодаря уменьшению проникновения масла, жира, 
растворов кислот и т.п.  

 Канистры по 20 л 
 Бочки по 200 л 
 Контейнеры по 1.000 л 

 

Срок хранения в оригинальной упаковке составляет 12 месяцев 
при соблюдении температурных режимов. Хранить в 
помещении, не допускать замерзания материала. 

 

 

 Расход Roc Seal сильно зависит от пористости основания. В 
среднем, одного литра материала хватает на 10-15 м

2
. 

Roc Seal – готовый к применению материал. 

Поверхность должна быть чистой, сухой, без крошки, грязи, 
пятен масла, жира, воска, остатков других запечатывающих 
материалов и кюрингов. 

Материал наносится распылителем или разливается по 
поверхности с последующим равномерным распределением 
щеткой или резиновым склизом (сквиджем).  

Пористые основания требуют повторного нанесения, обычно 
через 12 часов при температуре в помещении +20 ⁰С. 

 

Примечание: 

 Поверхность пригодна к пешим нагрузкам через 12 часов 
при +20 ⁰С. 

 Оптимальные свойства достигаются по истечении 8 суток. 
 Не применяйте пропитку при температурах ниже +5 ⁰С. 

 

Предостережение: 

Roc Seal может оказывать незначительное влияние на цвет 
поверхности, поэтому необходимо провести предварительный тест, 
особенно, для известковых камней и пигментированных бетонов. 

 

 

Подробности приведены в Паспорте безопасности продукта.  

 

Уведомление о юридической ответственности: 

В виду разницы в свойствах используемых при строительстве 
материалов, подложек, оснований, а также различия условий 
производства работ RCR Production France не несет никакой, в том 
числе юридической, ответственности за конечный результат и не 
гарантирует наличия адгезии в каждом конкретном случае. 
Пожалуйста, обратите внимание, что документация по продукту может 
отличаться для отдельных локальных рынков. Убедитесь, что Вы 
используете актуальное техническое описание для Вашего региона. 
Общие условия поставки RCR Production France доступны для 
распечатывания на нашем сайте www.rocland.eu. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее описание, свойства и характеристики продукции. 

 

 Внешний вид: молочно-белая жидкость 
 Плотность: 1,0 ± 0,1 
 pH: 11 ± 0,1 
 Невоспламеняемый 
 Температурный режим нанесения: от +5 до +30 ⁰С. 

 

 

 

 

 


