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Материал готов к применению. Не подлежит разбавлению. 

Перед использованием рекомендуется встряхнуть емкость. 

Температура нанесения: от +5 ⁰ С до +30 ⁰ С. 

Распыление материала над поверхностью пола уменьшит 
расход, избавит от пятен и наплывов, а также облегчит 
проникновение материала в структуру бетона. 

Время высыхания составляет от 8 до 12 часов в зависимости от 
влажности воздуха. 

Если в результате избыточного нанесения на поверхности 
появляются белесые пятна, их легко удалить с помощью 
разбавленного водой Neutral Roc. 

 

Одного литра Roc Seal Premium хватает для обработки от 5 до 10 
м

2
 поверхности пола (то есть, на каждый квадратный метр 

расход составляет от 50 до 100 мл). 
Roc Seal Premium вступает в реакцию с остаточной щелочью 
гидравлического вяжущего, создавая противоиспарительный 
барьер после механического выглаживания поверхности. Эта 
пропитка ограничивает износ поверхностного слоя, а также 
снижает пылеобразование. 

Материал эффективно увеличивает поверхностную прочность 
бетонных полов, повышая их надежность даже в условиях 
интенсивной эксплуатации. Также пропитка Roc Seal Premium 
снижает проницаемость бетона по отношению к агрессивным 
субстанциям.  

Сферы применения 

 Бетонные плиты и полы снаружи и внутри помещений 
 Стяжки на цементной основе 
 Приклеиваемые смеси и грунтовки 

 

 Контейнер 1000 л 
 Бочка 200 л 
 Канистра 20 л 

 

 Все чистящие продукты линейки ROCLAND: Roc Neutre, Roc Polish, Roc 
Finish. 

Защищайте материал Roc Seal Premium от замораживания. 

Хранить в оригинальной упаковке. 
Продукт не является опасным. 

Информация о правилах безопасности приведена на сайте 
www.rocland.eu 

 

 

Уборка и уход за полами значительно облегчается благодаря 
защитному слою, создаваемому Roc Seal Premium. 

Совет: полировка на высоких оборотах позволяет создать на 
поверхности зеркальный эффект. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Прозрачный силикатный раствор  

 Не воспламеняется  

 Плотность: 1,1 ±0,05  

 Ph: 12  

 Сухой остаток: 1 / 17% по весу  

 

  

 

Примечание: 
На основании лабораторных испытаний, детальных технических исследований и нашего собственного строительного опыта все приведенные выше значения и рекомендации являются теоретическими и не носят 

абсолютного характера. Перед применением данного продукта следует выполнить пробное нанесение, чтобы удостовериться, что рекомендации дают желаемый результат применения продукта в 

непосредственных условиях конкретного строительного объекта. Производитель не несет ответственности за ошибки и неверные суждения. 
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